1. Schritt – Analyse & Beratung

So sieht Ihr Heizungswasser nach kurzer Zeit aus :

· Schlamm

· Dreck

· Ablagerungen

· Sauerstoffeinschlüsse

· Rost und Korrosion

= Immer steigende Heiz- und Nebenkosten

= defekte Heizungsteile (Kessel; Pumpen, Boiler, Wärmezähler, etc.)

= Diverse Defekte und Störungen

= kürzere Lebensdauer der Anlageteile

2. Schritt – Problembehebung

Heizwasser Spülung + Entgasung

So sieht Ihr Heizungswasser nach einer Spülung und Entgasung aus :

· geringe Schwebeteile

· geringe Ablagerungen

· geringer Dreck

· geringer Sauerstoffeinschlüsse

= Reduzierung der Heizkosten

= höherer Wohnkomfort bei tieferen Kosten

= bessere Wärmeübertragung

= tiefere Heiztemperaturen

3. Schritt – Werterhaltung 

Einbau eines Elysator trio für 3-fache Sicherheit

So sieht Ihr Heizungswasser mit einer Schutz-Kessel-Anlage aus :

· minimaler Schlamm

· minimaler Dreck

· minimale Ablagerungen

· minimaler Sauerstoffeinschlüsse

= tiefere Heizkosten über Jahre (ca. 10% pro Jahr)

= längere Lebensdauer + Werterhaltung der Heizung

= aktiver Schutz mit minimalem Aufwand

Die Kosten für EFH und mittlere MFH (4-6 Wohnungen)

1. Schritt
Inkl. Wasseranalyse und Beratung



ab Fr.   250.00

2. Schritt
je nach Anlage und Verschlammung 



ab Fr.   800.00

3. Schritt
je nach Anlagegrösse 





ab Fr. 1'950.00

1. Schritt – Analyse & Beratung

So sieht Ihr Heizungswasser nach kurzer Zeit 

ohne Heizungs-Schutz-Kessel aus :

· Schlamm

· Dreck

· Ablagerungen

· Sauerstoffeinschlüsse

· Rost und Korrosion

Folge :

= Immer steigende Heiz- und Nebenkosten

= defekte Heizungsteile (Kessel; Pumpen, Boiler, Wärmezähler)

= Diverse Defekte und Störungen

= kürzere Lebensdauer der Anlageteile

2. Schritt – Problembehebung

Heizwasser Spülung + Entgasung

So sieht Ihr Heizungswasser nach einer Spülung und Entgasung ohne Schutz Kessel aus :

· geringe Schwebeteile

· geringe Ablagerungen

· geringer Dreck

· geringe Sauerstoffeinschlüsse

Resultat :

= Reduzierung der Heizkosten

= höherer Wohnkomfort bei tieferen Kosten

= bessere Wärmeübertragung

= tiefere Heiztemperaturen

3. Schritt – Werterhaltung

Einbau eines Elysator trio für 3-fache Sicherheit

So sieht Ihr Heizungswasser mit einer Schutz-Kessel - Anlage aus :

· minimaler Schlamm

· minimaler Dreck

· minimale Ablagerungen

· minimaler Sauerstoffeinschlüsse

Resultat :

= tiefere Heizkosten über Jahre (ca. 10%/Jahr)

= längere Lebensdauer + Werterhaltung der Heizung

= aktiver Schutz mit minimalem Aufwand

