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INFORMATIONS - BROSCHÜRE

WOHNÜBERBAUUNG ________________________

NIEDERTEMPERATUR - FUSSBODENHEIZUNG

Sehr geehrter Eigentümer / Mieter

In der obengennanten Überbauung wurde eine RS Gebäudetechnik AG Qualitäts - Fussbo-denheizung installiert. Auf Grund der heutigen dichten, modernen Bauweise und der sehr guten Isolationen, wird Ihre Fussbodenheizung mit sehr niedrigen Betriebstemperaturen (ca. 50°C bei -11°C Aussentemperatur = ca. 30°C bei +-0°C) betrieben.

Es ist daher möglich, dass die Bodentemperaturen, besonders bei Keramik- und Steinplatten, nicht mehr als warm empfunden werden. Zudem ist eine vollflächige Wärmeverteilung nicht mehr möglich, da uns das Energiegesetz eine automatische Raumregulierung vorschreibt die die Raumlufttemperaturen (nach SIA = Zimmer 20°, Bad 22°C) nur begrenzt zulässt und nicht eine entsprechende Oberflächentemperatur, die Sie als warm empfinden könnten.

Alle diese Punkte sind vom Gesetzgeber (LRV’92 und Energiegesetz) vorgeschrieben und tra-gen zu einer optimalen Energieeinsparung bei, jedoch zum Teil auf Kosten der individuellen Behaglichkeit der einzelnen Benutzer von Niedertemperaturen - Fussbodenheizungen.

Unsere Energie-Spar-Tips für Sie: 

1.
Nur 1°C mehr Raumtemperatur (ab 20°C) erhöht den Energieverbrauch um ca.10 %. 

2.
Stellen Sie alle Einzelraumregulierungen auch im Sommer auf das Minimum. 

3.
Geschlossene Rolläden vermindern den Wärmeverlust während der Nacht. 

4.
Duschen statt Baden, spart Geld, Energie, Trinkwasser, Abwasser und Zeit. 

5.
Mit einer reglmässigen Wartung der Heizungsanlage reduzieren Sie die Abgase an die 
Umwelt, optimieren die gesamte Heizungsanlage und Sie sparen jedes Jahr Geld. 

!!! Verlangen Sie unverbindlich unsere Energie - Spar - Unterlagen !!!

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und für allfällige weitere Auskünfte steht Ihnen unser Herr Remo Schelb natürlich gerne jederzeit zur Verfügung. 
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